
Electroinyección Coslada S. L. le ofrece productos de intercambio de máxima 
calidad, por ello solo se devolverá la fianza si la pieza vieja cumple unas 
condiciones mínimas.
A continuación se detallan a modo de ejemplo los casos más habituales de 
rechazo, no obstante y como norma fundamental, todas las piezas usadas deben 
estar en condiciones apropiadas para el proceso de reconstrucción. Este criterio lo 
deben cumplir de forma imprescindible.

Bombas de inyección Diesel

Daños desperfectos o roturas 
causadas por golpes.

Fuerte corrosión o deterioro 
evidente. 

Daños en los conectores. 
Cables dañados o cortados en sus 
componentes eléctricos.

Bomba desmontada o incompleta. 

Daños en el árbol de accionamiento
o desperfectos causadas por 
golpes.

Fuerte corrosión o deterioro 
evidente. 

Daños en la brida de accionamiento 
o carcasa.  Árbol excéntrico bloqueado.Bomba desmontada o incompleta. 



Daños en la carcasa o en la 
superficie de sellado o desperfectos 
causadas por golpes.

Falta de piezas o componentes 
del inyector

Fuerte corrosión o deterioro 
evidente. 

Daños en conexiones eléctricas.Inyector desmontado o incompleto. 

Daños en la carcasa o en la 
superficie de sellado o desperfectos 
causadas por golpes.

Falta de piezas o componentes 
del inyector o unidad‐bomba

Fuerte corrosión o deterioro 
evidente. 

Daños en conexiones eléctricas o 
de alta presión.

Inyector o unidad‐bomba 
desmontado o incompleto. 

Daños en el cuerpo o en las 
superficies de sellado.

Falta de piezas o componentes 
del inyector o unidad‐bomba.

Fuerte corrosión o deterioro 
evidente. 

Daños en conexiones eléctricas .Número  de referencia ilegible o 
desperfectos causadas por golpes.


